
OK Tigrod 2509 TIG

OK Tigrod 16.88
Általános leírás Besorolás

EN ISO 14343-A W 25 9 4 N L

Jóváhagyások

VdTÜV 06593 (IT)

Hegesztőpálca átlagos vegyi összetétele, %

C Si Mn Cr Ni Mo
max 0,02 0,2-0,5 0,3-0,5 24-26 9-10,5 3,5-4,5

N S P
0,2-0,3 0,02 0,025

Deltaferrit (FN) ~50

Varratfém átlagos mechanikai jellemzõi
Védőgáz (MSZ EN 439)
I1, I3 Folyáshatár (MPa)

Nyúlás (%)

Ütõmunka (KV)

Csomagolási adatok

A hegesztőpálcák hossza: 1000 mm.
Forgalmazott átmérők: 1,6; 2,0; 2,4; és 3,2 mm.
Az egységnyi csomagolás tömege: 5kg.

25Cr9Ni4Mo ötvözésű (AISI 2509) hegesztőpálca
argonvédőgázas volfrámelektródás ívhegesztéshez. Az
ausztenit-ferrites (szuperduplex) varratfém a nagyon jó
általános korrózióállóság mellett rendkívül jó szemcseközi-
, feszültség- és lyukkorrózió-állóságot mutat. Alkalmazása
ebből kifolyólag az ipar olyan területein terjed, ahol a
legnagyobbak a korróziós igénybevételek. Ilyenek például
a papír-, a szénhidrogénfeldolgozó- és a műtrágyaipar.

670
Szakítószilárdság 
(MPa)

850

-40°C 115

30

Vizsgálati 
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